
Cliente: Peso Material: 

Relação de Banho: 

Volume do Banho: 

Processo: TINGIMENTO Máquina: 

Observações:   

1

2 A- Adição direta 

3 B- Adição direta 

C- Dosar em 10 minutos

A- 0,5 g/l VELOPAN CAB D- x g/l BARRILHA D- Dosar em 20 minutos

1,5 g/l VELOGEN PES E- Adição direta 

0,5 g/l VELOCOL UFC E- x g/l ÁCIDO ACÉTICO

0,5 g/l BICARBONATO DE SÓDIO OBS: Repetir o ensaboamento em cores médias/escuras.

F- 0,7 g/l VELOCOL UFC Se necessário usar fixador.

B- x g/l SAL

C- x % CORANTE

(ºC)

80                                                                   10'

Lavar 3.000 L

60                        10'                       40'

                                                          D

   Soltar Banho

40

                5'                10'                10'

     A                  B                   C                  E F                   

                           (minutos)

                                                                     Soltar Banho                                

                                 Lavar 5.000 L

PROCESSO SUSTENTÁVEL FÓRMULA / OEKO-TEX / ZDHC

BENEFICIAMENTO DA VISCOSE

Produtos Auxiliares

Corante

Soltar Banho                         10'   


